
正面下部のノコギリ板は、特殊な加工を施すことにより、簡単に取り外
しが可能。メンテナンス効率を上昇させ、無駄な時間を削減。

メンテナンス扉を大きくとることで、内部メンテナンス効率を上昇。
エリミネータ受けも取り外し可能で、狭く面倒な作業を効率化。

TOK

簡単に取り外し可能なノコギリ板 メンテナンスしやすい大きな正面点検扉

●省スペース設計

　●優れたメンテナンス性

　　●作業効率が大幅アップ

エリミネータは
簡単に取り外しが可能！！

ブース内部

T前面メンテナンス型
湿式塗装ブース



基本寸法

※塗装ブース設置にあたり、所轄の労働基準監督署への届出が必要になります。
【労働安全衛生規則 第85､ 86条】

その他サイズ・仕様も承りますので、お問い合わせ下さい。 *静圧1.0KPaの数値になります。

 本社 マーケティング一部　塗装設備課
〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1　 TEL：03-3355-4374　FAX：03-3352-2915　　URL：http://www.maru-t.co.jp　

型 式 有効幅（W） 奥 行（D） 有効高（H1） 全 高（H2）
モーター容量 風 量【50/60Hz】 制御風速* 水 量
50Hz 60Hz

OZB-20 2,000mm

2,000mm 2,000mm

3,050mm 3.7kW 3.7kW 125m3/min

0.5〜0.6m/s

1,100L
OZB-25 2,500mm 3.7kW 5.5kW 155m3/min 1,350L
OZB-30 3,000mm 3,100mm 5.5kW 5.5kW 190m3/min 1,600L
OZB-35 3,500mm 5.5kW 7.5kW 220m3/min 1,850L
OZB-40 4,000mm 3,200mm 7.5kW 7.5kW 250m3/min 2,100L

単位：mm
【正面】 【平面】 【側面】

●フード上部・側面部に取付が可能。

ミタゲン®クリアー 蛍光灯  【安全増防爆蛍光灯】
●微生物（ミタゲン菌）の力を利用した湿式塗装
　ブース水浄化システム。
●ブース水臭気低減、ブース腐敗防止、
　スラッジ減容化による産廃費用削減、
　スラッジ不粘着化によるメンテナンス性が向上。

●循環ポンプを装備、ブース前面に 
　水流を追加したモデル。
●捕集効率、正面部汚れ防止による 
　清掃作業性の向上。
●オーバースプレーミスト低減による
  　不良率低減が可能。

安全増防爆蛍光灯

■曝気装置

ブース取付イメージ（上部）

【前面水流板付】 【後面分離槽式】

ポンプで汲み上げた水で、前面に
水流を作りオーバースプレーミ
ストを水槽へ叩き落とす！！

槽途中に設けた上下 2枚の仕切り
板で浮遊物・沈殿物を分離、詰まり
によるブース性能低下を防止！！

●ブース後面に分離槽を設置、
　日常のスラッジ回収作業を簡易化したモデル。
●分離槽及び点検扉は、
　要望により側面にも仕様変更可能。

■ミタゲンクリアー  本体 

ミタゲンクリアーを投入し、
簡易エアレーション装置で
常に水の中へ空気を送り込むだけで、

効果的に水を浄化！！

オプション

その他仕様

31180409 0460a


