
熱風循環式乾燥装置
ガス仕様

塗膜の硬化促進や、水切乾燥炉・焼付乾燥炉など、各種対応させて頂きます。

オリジナルパネル構造 制御盤

●プレパージ
●アフターパージ
●高温異常（炉内・ダクト内）
●風圧異常
●ガス圧異常
●感震器
●パトライト
●異常警報ブザー
●焼付完了ブザー

外板パネルに金属サイディングを使
用し断熱効果を向上。保温効果が
高いため、工場内温度上昇の低減・
燃費向上に貢献。

●ガス式・電気式対応可能

　●省スペース設計

　　●各種安全回路を標準装備
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炉内容積 バーナー容量 熱風循環ファン
炉内温度
（MAX）

温度制御 電　源
材　質

内板 外板

10㎥ 50,000kcal/h 0.75kw
200℃

ON/OFF
比例制御 他

三相 200V
ガルバリウム鋼板

ステンレス鋼
他

金属サイディング
20㎥ 100,000kcal/h 2.2kw

50 41 28 41 59
100 61 27 65 52
150 88 25 94 55
200 107 29 127 57

【金庫型乾燥炉】

【低温廃熱回収熱交換器】 【システムフロー】

【スラットコンベア型乾燥炉】 【連続炉】【通過型乾燥炉】

ガス仕様（燃焼器）
お客様の希望サイズ・仕様によりガンタイプバー
ナー及びダクトバーナーを選定・ご提案致します。

今まで捨てていた乾燥炉の廃熱を回収し、給気予熱による
省エネを図ります。

各種サイズ・仕様対応可能です。お気軽にご相談下さい。

乾燥炉の廃熱を回収し、
給気予熱による省エネ効果！！

ダクトバーナーガンタイプバーナー熱 源

設置例

31190309 0392b

オプション

性 能

従来乾燥炉

乾燥炉

省エネ乾燥炉

●最高200℃までの排気温度に対応可能
●乾燥炉排気口からの熱を再利用
●高効率アルミプレート式により50〜60％の廃熱回収効率を達成
●ノンシリコンタイプのため塗装乾燥炉への設置が可能
●軽量コンパクトボディで既存装置への取付も容易

放熱側入口

受熱側出口 受熱側入口

放熱側出口
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乾燥炉

循環ファン 熱風発生器
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