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羽根の無い撹拌機

Tウルトラボールマザール

画期的な撹拌機
 高い安全性と作業性

穴のあいたウルトラボールの回転で竜巻状
の渦を発生させ ､ 撹拌します。
羽根がないため容器などに接触しても安全
で ､ 羽根による容器等の破損で生じる異物
の混入も防げます。
また ､ 高回転でも液体が外に飛び散りづら
く容器の隅々まで均一に撹拌できます。
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Tウルトラボールマザール
■特 長

■本体型式

1. 安全性
◆羽根などの突起が無く ､ 極めて安全
◆起動時の振られが少なく､ 安定性が高い

斜面図正面図

※仕様等が変更になる場合があります。

2. 撹拌によるゴミ発生の防止
◆容器に羽根が接触しても金属カスが出ない
◆塗料が飛び散りづらい為、作業場の汚れが低減

3. 安定した撹拌が可能
◆均一に撹拌する事で、色むらを解消
◆空気の巻き込みが少ない ( 泡かみが少ない )
◆撹拌中の液面が波立ちづらい
◆吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌する

上面図

●●TTウルトラボールマザール MAウルトラボールマザール MA--P(P(固定式固定式)の仕様)の仕様
507118 0001

MA-P(固定式)

324mm（ボール含む）

0〜1000min-1 (r.p.m)

3.61kg

ステンレス(ヘッド/SUS=316･シャフト/SUS=304)

コード

型式

シャフト長

回転数

重量

素材

●Tウルトラボールラッカーマザールの仕様 
507118 0000

564mm（ボール含む）

0〜2500min-1 (r.p.m)

2.13kg

ステンレス(ヘッド/SUS=316･シャフト/SUS=304)

コード

シャフト長

回転数

重量

素材

■オプション品
 Tウルトラボール用アダプターセット  Tウルトラボール (シャフト付)

※オプション品をご使用頂ければ上記2点
　をウルトラボールとしてご使用頂けます。

■T撹拌機

コード：507118 0004

●●アアダプダプタタ
　　((1212φφ専専用用))

●スパナ
●長さ(564mm)

●専用六角レンチ

ココーードド：：50507711118 08 0550000

●●長さ長さ (3(32424mm)mm)

ココーードド：：50507711118 038 030000

●●TTエアーマザール 90Aエアーマザール 90A

4.シャフト・ボール一体化構造
◆シャフトとボール本体接続部の溶接加工により、
　塗料の入り込みを解消。

ココーードド：：5050771102 02 00009900

●●TTラッカーマザールラッカーマザール
ココーードド：：5050771105 05 00000000
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