
※一斗缶の口径φ25mm以下はご使用頂けません。
※引火性のある溶剤系塗料を撹拌する場合は、エアー駆動のドリルをお使い下さい。
※高粘度塗料の場合は工具に負担がかかりますので、塗料粘度に見合う能力の工具をお使い下さい。

◀ひらくん棒
　チェーンタイプの
　動画をご覧頂けます

■仕 様
●主軸材質：快削鋼（クロムメッキ）
●チェーン材質：ステンレス鋼
●羽根材質：炭素鋼 ●六角軸：6.35mm
●全長：500mm
●回転時の径：φ195mm

●シャフト径：11φ
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ひらくん棒
チェーンタイプ

【商品コード：507244 0001】

お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込みができる
「ひらくん棒」からチェーンタイプが仲間入り！
回転すると先端のチェーンが広がり、効率的に撹拌できます。
羽根がチェーンになっていることで、一斗缶などのフチに
当たってもフチに沿って回転します。

特許取得済 No.6023908意匠登録済

ひらくん棒が

　チェーン式になってパワ
ーアップ!!

一斗缶の天板を切らずに
そのまま撹拌！
一斗缶の天板を切らずに
そのまま撹拌！

羽根のチェーンが自在に動き
撹拌力を強化！
羽根のチェーンが自在に動き
撹拌力を強化！

195mm

【適応工具】
●電動ドリル　●エアードリル
●充電式ドリルドライバー
●充電式インパクトドライバー


